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Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

LED

 Características

	 Sustitución de bombillas  haloge-
	 nuras en farolas urbanas.
	 Mínima radiación térmica y sin 

	 rayos UVA o UVB perjudiciales.
	 Larga duración de vida, por lo que 

	 reduce los costes de reposición.
	 Tecnología innovadora de elevada

	 apertura de luz 280º. 
	 Bombillas de 27, 36, 45 y 54 W con

    driver interno.  Bombillas de 80 y 
	 100 W con driver externo.
	 Marca Megalux con tres años de

	 garantía integral de producto.
	 Bombilla disponible en acabado

	 clara (estándar) y mate.
	 Bombilla disponible en casquillos

	 E27 y E40.
	 Bombilla disponible en colores de

 	 luz 3000K, 4000K y 6000K. 
	 Grado de protección IP64. 

Bombilla LED Streetlight

 Descripción

La bombilla LED Streetlight se em-
plea habitualmente en farolas urba-
nas como sustitución de bombillas 
halogenuras tradicionalas, respecto a 
las cuales aportan un ahorro ener-
gético de hasta el 80%. La bombilla 
LED streetlight está disponible en 
colores de luz cálido, neutro y frío, 
y en casquillos E27 y E40. Se con-
ecta directamente a red eléctrica y 
dispone de un grado de protección 
IP64 apto para su instalación en ex-
teriores.
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# Código W ºK Vinput ∠ Lm lamp/chip Acab. Regul. L1 L2 IRC Temp Cat

8812 2780 27W 6000 E27 100-277V 280º 2700 / 3240 Clara No 230 93 30000 >80 -20º/50º Cat I

8812 3680 36W 6000 E27 100-277V 280º 3600 / 4320 Clara No 230 93 30000 >80 -20º/50º Cat I

8812 4589 45W 6000 E40 100-277V 280º 4500 /5400 Clara No 279 93 30000 >80 -20º/50º Cat I

8812 5489 54W 6000 E40 100-277V 280º 5400 / 6480 Clara No 279 93 30000 >80 -20º/50º Cat I

8812 8089 80W 6000 E40 100-277V 280º 7900 / 9600 Clara No 290 128 30000 >80 -20º/50º Cat III

8812 0089 100W 6000 E40 100-277V 280º 9900 / 12000 Clara No 315 128 30000 >80 -20º/50º Cat III


