Reflector LED R50/R63/R80

Descripcion

Las reflectoras LED R50, R63 vy

R80 son el sustituto ideal para las

bombillas  reflectoras  haldgenas

de la misma topologia y didmetro,

a las que reemplazan con un

ahorro energético superior al 80%.

Disponen de una dptica con amplia

apertura idénea para aplicaciones

de iluminacién de acentuacién con

luz difusa, sin el inconveniente del

calor generado por las haldgenas \

tradicionales. Estas ldmparas se @

emplean principalmente en dreas o NUEVO
AR ' ODELO
publicas tales como recepciones, M

vestibulos,  pasillos, huecos de

escalera y bafos, en hogares y en

hoteles. La bombilla se conecta

directamente a red 220-240V, no

necesitan transformador.
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2 Caracteristicas
2 ReSlesiEniotiseon
°§ Ny o Sustitucion de bombillas
L ﬁ reflectoras haldgenas y de bajo
oQ

consumo.

o Mihima radiacidon térmica y sin
rayos UVA o UVB perjudiciales.

O Larga duracién de vida, por lo que
reduce los costes de reposicidn.

Energy [ o O Producto sin mercurio alguno,
cuida el medioambiente. ﬂ]

L1

L2

O Marca Energetic con tres afios
de garantfa integral de producto.
O También disponibles en versidn
regulable. .

# Codigo  Tipo W °K U Vinput Z Lm lamp/chip  Acab.  Regul. L1 L2 (&) IRC  Temp Cat
5940 051 | R50 5W 4000 EI4 220-240V 110°  440/550 Mate Opcional 89 50 25000 >80 -20°/50° Catlll
59600812 R63 8W 4000 E27 220-240V [10° 700/ 880 Mate  Opcional 102 63 25000 >80 -20°/50° Catlll
5980 1212 R80 I12W 4000 E27 220-240V 110° 1050/ 1320 Mate Opcional |10 80 25000 >80 -20°/50° Catlll
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Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la informacién en este documento puede estar sujeta a cambios. \ ”‘J \ﬁ’

www.megalux-energetic.com
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