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Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

LED

 Características

	 Sustitución de proyectores con
	 halogenuro metálico o vapor de
	 sodio.
	 Mínima radiación térmica y sin 

	 rayos UVA o UVB perjudiciales.
	 Larga duración de vida, por lo que 

	 reduce los costes de reposición.
	 Producto sin mercurio alguno,

 	 cuida el medioambiente.
	 Marca Megalux con cinco años de

	 garantía integral de producto.
	 También disponible con ángulos de 

	 apertura de 60 y 120º.
	 Grado de protección IP65, apto

	 para usar en el exterior.

Proyector LED Floodlight Plus

 Descripción

Los proyectores LED Floodlight Plus 
de nueva generación disponen de un 
diseño modular que posibilita escalar 
facilmente el flujo lumínico adecua-
do para cada aplicación. Gracias a su 
avanzado sistema de disipación per-
miten mantener niveles muy altos de 
permanencia del flujo lumínico, algo 
que combinado con la larga duración 
de su vida reduce significativamente 
los costes de mantenimiento. Los 
proyectores LED Floodlight Plus son 
una excelente alternativa a los pro-
yectores tradicionales, proporcionan-
do entre un 50-70% de ahorro ener-
gético sin detrimento de los niveles 
de iluminancia.

# Código W ºK Lm lumin/chip Vinput ∠ IRC L1 L2 L3 Regul. FP IP Temp Cat

7418 0260 200W 4000 22000 / 26000 100-265V 90º >80 383 312 236 No 50000 0,9 IP65 -25º/55º Cat III

7418 0280 200W 6000 22000 / 26000 100-265V 90º >80 383 312 236 No 50000 0,9 IP65 -25º/55º Cat I

7418 5260 250W 4000 27000 / 31000 100-265V 90º >80 478 312 236 No 50000 0,9 IP65 -25º/55º Cat III

7418 5280 250W 6000 27000 / 31000 100-265V 90º >80 478 312 236 No 50000 0,9 IP65 -25º/55º Cat III

7418 0360 300W 4000 32000 / 37500 100-265V 90º >80 573 312 236 No 50000 0,9 IP65 -25º/55º Cat III

7418 0380 300W 6000 32000 / 37500 100-265V 90º >80 573 312 236 No 50000 0,9 IP65 -25º/55º Cat III
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