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Mupi Digital LCD Serie XT1 Exterior 

   Código de pantalla LCD 21559101 LCD 21659101 LCD 21759101

   Tamaño pantalla (pulgadas) 55” 65” 75”

   Brillo máximo 2500-3000 cd/m2 2500-3000 cd/m2 2500-3000 cd/m2

   Pantalla táctil Opcional Opcional Opcional

   Aspect ratio 16 : 9 16 : 9 16 : 9

   Pantalla LCD LCD LCD

   Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

   Ángulo de visión 178º / 178º 178º / 178º 178º / 178º

   Logo personalizado Sí (Opcional) Sí (Opcional) Sí (Opcional)

   Uso Exterior IP65 Exterior IP65 Exterior IP65

   Colores 16.7 M 16.7 M 16.7 M

   Duración de vida 60.000 h 60.000 h 60.000 h

   Dimensiones aproximadas 89 x 210 x 22 cm 104 x 235 x 26 cm 115 x 250 x 30

   Tiempo de reacción 0,005 s 0,005 s 0,005 s

   Estructura Metal / Vidrio Metal / Vidrio Metal / Vidrio

   Control de temperatura AC / Ventilador AC / Ventilador AC / Ventilador 

   Potencia media pantalla 290 W 490 W 690 W

   Sistema operativo Android/Windows Android/Windows Android/Windows

    Vidrio & Pintura Antivandálico Antivandálico Antivandálico

   Backlight configuration WLED WLED WLED

   Temperatura operativa -20~50º C -20~50º C -20~50º C

   Humedad operativa	 10%~80% 10%~80% 10%~80%

   Tensión de entrada 100-240V 50/60 Hz 100-240V 50/60 Hz 100-240V 50/60 Hz

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. Imágenes puramente indicativas.
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Resumen

Pantalla LCD para uso 
en el exterior, integrado 
en un mueble de diseño 
“mupi” de acero, aluminio 
y vídrio. Ideal para uso en 
centros urbanos, centros 
comerciales, estaciones, 
etc. Alta resolución, alto 
brillo y rápido grado de 
responsividad. Posibilidad 
de personalizar el diseño 
del meuble, los colores 
del acabado y el logo de-
bajo de la pantalla. Tam-
bién disponible en versión 
doble cara. Posibilidad de 
control y monitorización 
remota. Con pantalla de 
55”, 65” o 75” (86” op-
cional). Disponible con y 
sin ordenador incorpo-
rado, en sistema Android 
o Windows. Con pintura 
anti-graffiti y vidrio anti 
vandálico.

Logo personalizable
Color personalizable

Con o sin base ancha
También disponible en versión doble cara 
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   Parámetros adicionales

   Conexiones Wifi, 3G, 4G, USB, Ethernet LAN

   Acabados Negro, Gris-blanco, etc. Personalizable

   Estructura	 Aleación de aluminio, acero, vidrio templado

   Grado de protección IP IP65

   Dimensiones del logo 40 x 15 cm aproximadamente

   Altavoces 2x 5W integrados

   Versiones Con o sin ordenador incorporado

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. Imágenes puramente indicativas.
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Características

	 También disponible en versión
	 táctil y/o versión doble cara.
	 Con logotipo personalizable, color 

	 personalizable y base opcional.
	 Estructura de acero, aleación 

	 de aluminio y vidrio templado.
	 Vidrio especial antivandalico y 

	 pintura antivandalico y anti-graffiti.
	 Posibilidad de adaptar las medidas 

	 de la estructura portante.
	 Disponible con y sin ordenador

de operación integrado.
	 Marca Megalux con plena garantía

	 integral de producto.
	 Disipación de calor por medio de

	 ventiladores o aire acondicionado.

	 Disponible en versión doble cara
	 o de una sola cara con la trasera
	 tapada. Incluye cierre anti-robo.
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